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Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации Чекашевского сельского поселения Вятскополянского района 
от  ___________ № _____
ИЗМЕНЕНИЯ 
в местные нормативы градостроительного проектирования 

Чекашевского сельского поселения Вятскополянского муниципального района Кировской области
1. Пункт 2.1. «Расчетные  показатели  минимального  допустимого  уровня обеспеченности объектами  в  области транспорта и расчетные показатели  максимально допустимого уровня территориально доступности таких объектов» дополнить пунктами следующего содержания:

«2.1.1. Расчетные показатели автомобильных дорог местного значения в границах сельского поселения следует принимать в соответствии с таблицей № 2.1.
Таблица 2.1.
	№
	Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности


	Максимально допустимый уровень территориальной доступности



	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения


	величина



	
	Автомобильные дороги местного значения в границах сельского поселения
	км/1 км²

территории
	0,03
	не нормируется


Плотность сети линий наземного общественного пассажирского транспорта на застроенных территориях необходимо принимать в зависимости от функционального использования и интенсивности пассажиропотоков, как правило, в пределах 1,5 − 2,5 км/км².

2.1.2. Расчетные параметры улиц и дорог сельских поселений следует принимать в соответствии с таблицей № 2.2.
Таблица 2.2.
	Категории сельских улиц и дорог 
	Основное назначение
	Расчет скорости движения, км/ч
	Ширина полосы движения, м
	Число полос движения
	Ширина пешеходной части тротуаров, м

	Поселковая дорога
	Связь сельского поселения с внешними дорогами общей сети
	60
	3,5
	2
	-

	Главная дорога
	Связь жилых территорий с общественным центром
	40
	3,5
	2-3
	1,5-2,25

	Улица в жилой застройке
	
	
	
	
	

	Основная
	Связь внутри жилых территорий и с главной улицей по направлениям с интенсивным движением
	40
	3,0
	2
	1,0-1,5

	Второстепенная (переулок)
	Связь между основными жилыми улицами
	30
	2,75
	2
	1,0

	Проезд
	Связь жилых домов, расположенных в глубине квартала, с улицей
	20
	2,75-3,0
	1
	0-1,0

	Хозяйственный проезд, прогон
	Прогон личного скота и проезд грузового транспорта к приусадебным участкам
	30
	4,5
	1
	-


Расстояние от края основной проезжей части магистральных дорог до линии регулирования жилой застройки следует принимать не менее 50 м, а при условии применения шумозащитных устройств, обеспечивающих тре​бования СП 51.13330.2011, не менее 25 м.

Расстояние от края основной проезжей части улиц, местных или бо​ковых проездов до линии застройки следует принимать не более 25 м. В слу​чаях превышения указанного расстояния следует предусматривать на рассто​янии не ближе 5 м от линии застройки полосу шириной 6 м, пригодную для проезда пожарных машин.

В конце проезжих частей тупиковых улиц и дорог следует устраивать площадки с островками диаметром не менее 16 м для разворота автомобилей и не менее 30 м при организации конечного пункта для разворота средств об​щественного пассажирского транспорта. Использование поворотных площа​док для стоянки автомобилей не допускается.

2. В пункте 2.2. «Расчетные показатели минимального допустимого уровня обеспеченности объектами в области образования и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов» пункт 1.1. изложить в новой редакции:

	№ п/п
	Учреждение, организация, единица измерения
	Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов

	1.1
	Детские дошкольные организации, 

мест на 1 тыс. жителей
	
	

	
	сельское поселение
	42
	2 км  пешеходной и 10 км транспортной доступности*


